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Vorwort

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um ein Branchendokument des VSE. Es ist Teil eines umfas-
senden Regelwerkes fir die Elektrizitatsversorgung im offenen Strommarkt. Branchendokumente beinhal-
ten branchenweit anerkannte Richtlinien und Empfehlungen zur Nutzung der Strommarkte und der
Organisation des Energiegeschéaftes und erfiillen damit die Vorgabe des Stromversorgungsgesetzes
(StromVG) sowie der Stromversorgungsverordnung (StromVV) an die Energieversorgungsunternehmen

(EVU).

Branchendokumente werden von Branchenexperten im Sinne des Subsidiaritatsprinzips ausgearbeitet, re-
gelmassig aktualisiert und erweitert. Bei den Bestimmungen, welche als Richtlinien im Sinne des StromVV
gelten, handelt es sich um Selbstregulierungsnormen.

Die Dokumente sind hierarchisch in vier unterschiedliche Stufen gegliedert

— Grundsatzdokument: Marktmodell elektrische Energie (MMEE)
— Schlisseldokumente

— Umsetzungsdokumente

—  Werkzeuge/Software

Beim vorliegenden Dokument Werkvorschriften CH handelt es sich um ein Umsetzungsdokument.

Dokumentstruktur

Abbildung 1: Dokumentenstruktur
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Anwendungsbereich

Die Branchenempfehlung ,Werkvorschriften CH" regelt die technischen Bedingungen der Verteilnetzbetrei-
ber (VNB) fiir den Anschluss von Verbraucher—, Energieerzeugungs- und Speicheranlagen an das Nieder-
spannungsverteilnetz.

Sie ist durch die gesamtschweizerische Koordination der regionalen Werkvorschriften (PAE Ticino. PDIE
Romandie, TAB Deutschschweiz) entstanden und bildet die Basis fiir die Erstellung und Verdéffentlichung
verschiedener regionaler und kantonaler Werkvorschriften.

Die Branchenempfehlung ,Werkvorschriften CH® richtet sich weitgehend an die Marktpartner von VNB wie

Planungs- und Kontrollunternehmen, Installateure und Lieferanten, welche Anlagen an das Niederspan-
nungsverteilnetz anschliessen.
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Begriffe und Definitionen

In diesem Dokument werden die nachstehenden Begriffe und Definitionen wie folgt verwendet

(Haus)-Anschlusspunkt
(AP)

Der (Haus)- Anschlusspunkt hat technischen Bezug. Er ist ein Ort in ei-
nem Versorgungsnetz, an dem die Anlage eines Netzbenutzers ange-
schlossen ist. Am (Haus)- Anschlusspunkt erfolgt die Berechnung und ggf.
die Messung der Grenzwerte zur Einhaltung der Netzqualitat (Emissions-
grenzwerte). Der (Haus)- Anschlusspunkt bildet auch die Grenzstelle zwi-
schen Installation und Verteilnetz.

Eigentimer

Eigentimer der elektrischen Installationen

Elektrische Energieerzeu-
gungsanlage (EEA)

Anlage, in der sich ein oder mehrere Erzeugungseinheiten elektrischer
Energie befinden (einschliesslich der Anschlussanlage) und alle zum Be-
trieb erforderlichen elektrische Einrichtungen

Messapparate

Elektrizitatszahler, Messwandler und Prifklemmen

Messeinrichtung

Messapparate, Steuerapparate und Kommunikationseinrichtungen

Netzanschlussnehmer

Naturliche oder juristische Person, die Eigentiimer von Liegenschaf-
ten/Anlagen mit elektrischen Installationen ist und die an das Netz ange-
schlossen ist. Im Falle der Erstellung eines Netzanschlusses umfasst
dieser Begriff auch den Anschlussberechtigten.

Netzrickwirkungen

Gegenseitige Beeinflussung von Betriebsmitteln (Geraten und Anlagen)
Uber das Verteilnetz und Beeinflussung des Verteilnetzes durch diese Be-
triebsmittel.

Netzriickwirkungen (Spannungsanderungen, Oberschwingungen, Unsym-
metrie, etc.) beeintrachtigen die Qualitat der Versorgungsspannung. Sig-
nallbertragungen Uber das Verteilnetz kdnnen auch von
Netzrickwirkungen betroffen sein.

Niederspannungsverteil-
netz (NS)

Im Sinne dieser Richtlinie ein Verteilnetz mit einer Nennspannung von
kleiner 1000V (NE7)

Tonfrequenz-Rundsteuerempfanger (TRE), Lastschaltgerate (LSG) und

Steuerapparate Schaltuhren
Der Verknupfungspunkt hat technischen Bezug. Er ist der Ort im Nieder-
spannungsverteilnetz des VNB, dem eine bestimmte Anlage des Netzan-
. schlussnehmers elektrisch am nachsten liegt und an dem auch andere
Verknupfungspunkt (V)

Netzanschlussnehmer angeschlossen sind oder angeschlossen werden
kénnen. Am Verknupfungspunkt erfolgt die Beurteilung beziglich der
Netzrickwirkungen.

Verteilnetzbetreiber (VNB)

Naturliche oder juristische Person, die fir die Gewahrleistung des siche-
ren und zuverldssigen Betriebs eines Verteilnetzes sowie der technischen
Qualitat der Stromversorgung verantwortlich ist. Der VNB stellt u.a. sicher,
dass alle notwendigen Vertrage, Prozesse und Reglemente flir Netzan-
schluss, Netzbetrieb und Netznutzung fiir alle Anschlusspunkte seines
Verteilnetzes an das Ubertragungsnetz vorliegen.
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Abkilrzungen

In diesem Dokument werden die nachstehenden Abkilirzungen wie folgt verwendet

AB Apparatebestellung fir Messapparate

AGB Allgemeine Geschéftsbedingungen

DACHCZ Technische Regeln zur Beurteilung von Netzrickwirkungen [4]

ESTI Eidgendssisches Starkstrominspektorat

HKN Herkunftsnachweis

IA Installationsanzeige

LSG Lastschaltgeréate

MMEE Branchendokument Marktmodell elektrische Energie

NA / EEA Empfehlung Netzanschluss fiir Erzeugungsanlagen [5]

NIN Technische Norm fiir Niederspannungsinstallationen [3]

NIV Niederspannungs — Installationsverordnung [1]

NS Niederspannung

SiNa Sicherheitsnachweis

StromVG Stromversorgungsgesetz (SR 734.7)

StromVV Stromversorgungsverordnung (SR 734.71)

TAG Technisches Anschlussgesuch

TRE Tonfrequenz-Rundsteuerempfénger

VNB Verteilnetzbetreiber

VPeA Verordnung (ber das Plangenehmigungsverfahren fiir elektrische An-
lagen [2]

VSE Verband Schweizerischer Elektrizitdtsunternehmen

WV-CH Werkvorschriften / Technische Anschlussbedingungen TAB Nieder-
spannung
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1.  Allgemeines

1.1 Grundlagen

(1) Die Werkvorschriften stitzen sich auf die jeweils gultigen Allgemeinen Geschéaftsbedingungen und /
oder das Reglement bzw. die Bedingungen fiir Netzanschluss, Netznutzung und Lieferung elektri-
scher Energie des VNB.

(2) Die WV erganzen die Starkstromverordnung [10], die NIV [1] und die NIN [3] und regeln die Erstel-
lung bzw. den Anschluss von Installationen an das Niederspannungsverteilnetz des VNB.

(3) Zuséatzlich zu den NIN und den vorliegenden Vorschriften sind die folgenden Unterlagen betreffend
die Ausfiihrung von elektrischen Installationen, angeschlossen an das Niederspannungsverteilnetz
des VNB, zu beachten:

— die speziellen Anschlussbedingungen des VNB
— eidgenossische, kantonale und kommunale Gesetze, Verordnungen, Empfehlungen, Richtlinien
und Vorschriften

— die diesbezlglichen Branchenempfehlungen des VSE

1.2 Geltungsbereich
(1) Die WV gelten fir:

— alle an das Niederspannungsverteilnetz des VNB angeschlossenen Installationen
— alle festinstallierten und steckbaren Anlagen und Gerate wie Verbraucher-, Energieerzeugungs-
und Speicheranlagen, welche an den Niederspannungsinstallationen angeschlossen werden

(2) Der VNB hat das Recht, die vorliegenden Vorschriften dem jeweiligen Stand der Technik anzupassen
oder den Verhaltnissen entsprechend zu ergédnzen oder zu andern.

1.3 Spannungen und Frequenz

(1) Die Nennspannung, die der VNB zur Versorgung der Installationen zur Verfigung stellt, betragt 3 x
400/230 V, 50 Hz.

(2) Installationen in Niederspannungsverteilnetzen mit anderen Spannungen dirfen nur nach Ruckspra-
che mit dem VNB erweitert werden.

1.4 Leistungsfaktor

(1) Der Leistungsfaktor cos phi soll zwischen 0,9 induktiv und kapazitiv betragen.
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1.5
(1)

(Haus) - Anschlusspunkt (AP) und Verkniipfungspunkt (V)

Es ist zwischen den Orten (Haus) - Anschlusspunkt und Verknipfungspunkt (Abbildung 2) zu unter-
scheiden.

Fir Berechnung und Beurteilung der Netzriickwirkungen sind gemaf der Definition (Haus-)An-
schlusspunkt und Verknipfungspunkt relevant.

Als (Haus-)Anschlusspunkt werden im Niederspannungsverteilnetz die Eingangsklemmen des An-
schluss-Uberstromunterbrechers festgelegt.

Der Verknipfungspunkt kann an verschiedenen Orten sein und wird durch den VNB bestimmt.

Abbildung 2: (Haus-)Anschlusspunkt und Verknipfungspunkt

®)

(6)

Stimmen (Haus-)Anschlusspunkt und Verknlpfungspunkt ortlich Gberein kdnnen Berechnung und Be-
urteilung der Netzriickwirkungen am gleichen Ort vorgenommen werden.

Stimmen (Haus-)Anschlusspunkt und Verkniipfungspunkt nicht Gberein, so sind merkmalspezifisch
Umrechnungen erforderlich. Diese werden in den «Technischen Regeln zur Beurteilung von Netz-
ruckwirkungen» DACHCZ [4] beschrieben.
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1.6
(1)

1.8
(1)

Unsymmetrie

Um Unsymmetrien im Niederspannungsverteilnetz zu vermeiden, sind Verbraucher-, Energieerzeu-
gungs- und Speicheranlagen > 3.6 kVA an drei Aussenleiter anzuschliessen.

Werden Verbraucher-, Energieerzeugungs- und Speicheranlagen an einen Aussenleiter angeschlos-
sen, darf die maximale Unsymmetrie (Leistungsdifferenz) zwischen zwei Aussenleitern (Phasen / Pol-
leiter) am Anschlusspunkt 3.6 kVA nicht Ubersteigen.

Alle in Kundenanlagen betriebenen Gerate sind so anzuschliessen, dass die Belastung moglichst
gleichmassig auf alle Aussenleiter verteilt wird.

Netzriickwirkungen

Betreffend Netzriickwirkungen (Spannungsschwankungen, Flicker, Oberschwingungen, Unsymmet-
rien und Kommutierungseinbriche) gelten die Richtlinien gemass DACHCZ. [4]

Die entsprechenden Grenzwerte sind fir alle Verbraucher- und Energieerzeugungsanlagen am Ver-
knipfungspunkt einzuhalten.

Treten durch den Betrieb von Geraten und Anlagen Stérungen im Stromversorgungsnetz auf bzw.
werden die Emissionsgrenzwerte gemass DACHCZ [4] am Verknipfungspunkt Uberschritten, so
kann der VNB besondere Massnahmen verlangen.

Die Behebung unzulassiger Beeinflussungen auf das Stromversorgungsnetz geht zu Lasten des Ver-
ursachers bzw. des Eigentimers.

Bei Anlagen (EEA, elektronisch gesteuerte Anlagen, etc.), die unzulassige Netzriickwirkungen oder
Stoérungen an Betriebsmitteln des VNB verursachen konnen, kann der VNB spezielle Messungen ver-
langen. Der Eigentimer hat solche Anlagen fir diesen Zweck in den gewlinschten Betriebszustand
zu bringen. Fur diese Arbeiten muss eine instruierte Fachperson anwesend sein. Der Eigentimer
tragt die diesbeztglichen Kosten.

Kommunikation tiber das Niederspannungsverteilnetz

Das Niederspannungsverteilnetz des VNB darf nicht ohne dessen Zustimmung fur Kommunikations-
zwecke benutzt werden.

Die in Kundenanlagen betriebenen Gerate durfen die Kommunikationseinrichtungen des VNB bzw.
anderer Kundenanlagen nicht unzuldssig beintrachtigen.

Die Behebung stérender Beeinflussungen geht zu Lasten des Verursachers (siehe auch WV-CH Ka-
pitel 9)

Steuerung von Anlagen und Geréten

Der VNB vereinbart mit dem Netzanschlussnehmer, welche Anlagen und Gerate wie Verbraucher-,
Energieerzeugungs- und Speicheranlagen last- bzw. zeitabhangig gesteuert werden.

Die Aufwendungen fiir die Erfillung dieser Bedingungen gehen zu Lasten des Netzanschlussneh-
mers.

Fir die Steuerung von Anlagen und Geraten montiert der VNB Steuerapparate.
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2.3
(1)

Meldewesen

Allgemeines
Die NIV bestimmt die Melde- und Kontrollpflicht.

Zuséatzliche Aufwendungen des VNB flr nicht befolgte Anweisungen kénnen verrechnet werden.

Meldepflicht

Neue Installationen, Erweiterungen und Anderungen bestehender Installationen gemass WV-CH 2.4
sind dem VNB friihzeitig, vor dem Beginn der Arbeiten, durch den Installateur mit einer Installations-
anzeige zu melden.

Eine Installationsanzeige wie auch ein technisches Anschlussgesuch verlieren ihre Giltigkeit, wenn
die gemeldete Installation nicht innerhalb eines Jahres seit der Genehmigung begonnen wird.

Fir das Meldewesen sind die vom VNB bestimmten Abldufe und Formulare, in der Regel die nach-
stehenden Standardformulare, zu verwenden:

a) Technisches Anschlussgesuch (TAG)

b) Installationsanzeige (IA)

c) Apparatebestellung (AB)

d) Sicherheitsnachweis (SiNa) / Mess- und Priifprotokoll nach NIV

Weitere Unterlagen kénnen vom VNB eingefordert werden.

Aufwendungen fir fehlende Meldungen, allfallige Schaden und zusatzliche Umtriebe, die dem VNB
aus der ungenugenden Beachtung der Bestimmungen Uber das Meldewesen erwachsen, kénnen in
Rechnung gestellt werden.

Technisches Anschlussgesuch (TAG)

Fur folgende Gerate und Anlagen ist dem VNB vor Eingabe der Installationsanzeige ein technisches
Anschlussgesuch einzureichen:

a) Gerate und Anlagen, die Netzriickwirkungen verursachen

b) Energieerzeugungsanlagen im Parallelbetrieb mit dem Niederspannungsverteilnetz
c) Energiespeicher mit Anschluss an das Niederspannungsverteilnetz

d) Gerate und Anlagen fir elektrische Warme

e) Ladestationen von Elektrofahrzeugen

Fur Technische Anschlussgesuche sind die detaillierten Angaben unter WV-CH Kapitel 8 bis Kapitel
12 zu beachten.

© VSE AES WVCH 2018 - Genehmigte Version.docx 14/42



2.4 Installationsanzeige (l1A)

(1) Infolgenden Fallen ist dem VNB friihzeitig, d.h. vor Beginn der Arbeiten, eine Installationsanzeige
einzureichen:

a) Neuinstallationen und Installationserweiterungen gemass NIV

b) Erstellung eines neuen Netzanschlusses sowie Erweiterung oder Anderung des bestehenden
Netzanschlusses

c) Anschluss von Geraten und Anlagen gemass WV-CH 8.2/ 8.3

d) Anschluss von Energieerzeugungsanlagen mit Verbindung zum Niederspannungsverteilnetz
(Parallel- und Inselbetrieb)

e) Anschluss Elektrischer Energiespeicher

f)  Anschluss von Ladestationen fur Elektrofahrzeuge

g) Neuerstellung, Anderung oder Erweiterung von Hausleitungen, Steuerleitungen sowie von Mess-
einrichtungen

h) Installationen, die eine Anpassung, eine Montage, Demontage oder Auswechslung von Mess-
und Steuerapparaten bedingen

i)  Provisorische und temporare Anlagen wie Baustellen, Schaustelleranlagen, Festbetriebe usw.

(2) In der Installationsanzeige ist Folgendes anzugeben bzw. der Installationsanzeige beizugeben:

a) Anlagedaten (Verbraucher, Erzeuger, Speicher)

b) Beschrieb der vorgesehenen Arbeiten

c) Werknummer der betroffenen Messapparate

d) Prinzipschema der projektierten Installation samt den Mess- und Steuerapparaten und den

Nennstromstarken der Uberstromunterbrecher
e) Dispositionszeichnung von Schaltgeratekombinationen mit eingebautem Anschluss-Uberstro-
munterbrecher und/oder mit eingebauter Stromwandlermessung

Weitere Angaben kdnnen vom VNB eingefordert werden
(3) Mit der Genehmigung der Installationsanzeige gibt der VNB die gemeldeten Arbeiten frei. Es wird
nichts darliber ausgesagt, ob die angemeldete Installation in allen Teilen den Regeln der Technik,

bzw. den WV-CH entspricht.

(4) Bei Grossprojekten oder Umnutzung von bestehenden Anlagen ist bereits bei Beginn der Installati-
onsprojektierung mit dem VNB Kontakt aufzunehmen.

2.5 Abschluss der Arbeiten und Inbetriebnahme

(1) Eine Installation darf erst in Betrieb genommen werden, wenn:

a) die gesamte Messeinrichtung montiert und
b) die Erstprifung / Schlusskontrolle gemass NIV erfolgt ist.

(2) Die Montage oder Demontage der Messeinrichtung erfolgt nach Eingang des entsprechenden Doku-
mentes (AB) und unter Angabe der betreffenden Endverbraucher sowie bei der Demontage die An-

gabe der entsprechenden Werknummer des Messapparates.

(3) Der Auftrag muss zeitlich so eingereicht werden, dass fir die Ausfihrung mindestens 5 Arbeitstage
zur Verfuigung stehen.
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2.8
(1)

29
(1)

Voraussetzung fur die Montage der Mess-, Steuer- und Tarifapparate ist das Vorhandensein der
Netzspannung am Beziiger-Uberstromunterbrecher sowie die Anordnung und der korrekten Bezeich-
nung der Messeinrichtung gemass WV-CH Kapitel 7.

Die Aufwendungen kdnnen gemass den besonderen Bedingungen des VNB verrechnet werden.

Mit dem Einreichen der Apparatebestellung wird durch den Installateur gewahrleistet, dass alle Instal-
lations- und Anlageteile unter Spannung gesetzt werden kénnen ohne dass eine Gefahr fur Personen
und Anlagen besteht.

Die Inbetriebnahme einer Installation untersteht der Verantwortung des Installateurs.

Eine Installation darf erst in Betrieb genommen werden, wenn gewahrleistet ist, dass die Anlage die
Vorschriften gemass WV-CH Kapitel 8-12 bezliglich Netzriickwirkungen einhalt bzw. die vorgegebe-
nen Grenzwerte eingehalten werden.

Werkkontrollen
Der VNB stellt die Einhaltung der Werkvorschriften sicher.

Werden im Zuge einer Werkskontrolle Mangel festgestellt, werden diese dem Installateur oder dem
Eigentimer gemeldet.

Die dadurch entstandenen Aufwendungen kénnen durch den VNB verrechnet werden.

Sicherheitsnachweis (SiNa)

Mit der Ubergabe der Installation an den Eigentiimer ist dem VNB eine Kopie des SiNa zu {iberge-
ben.

Der VNB kann bei der Schluss- und Abnahmekontrolle wie auch bei der periodischen Kontrolle zu-
satzliche Angaben (Mess- und Prifprotokoll - M+P) sowie die Einreichung weiterer technischer Unter-
lagen einfordern.

Stichprobenkontrollen

Werden anlasslich einer Stichprobenkontrolle Mangel festgestellt, kdnnen die dadurch entstandenen
Aufwendungen dem Eigentimer verrechnet werden

Periodische Kontrolle

Kommen hinter derselben Messstelle Installationen mit unterschiedlichen Kontrollintervallen vor, kann
die periodische Aufforderung des VNB nach dem kleinsten vorhandenen Kontrollintervall erfolgen.

In Anlehnung an (1) kann der Eigentimer in Eigenverantwortung die Installationsabschnitte gemass
den unterschiedlichen Kontrollintervallen verwalten und einen Falligkeits- und Anlageplan erstellen.

Bei der ordentlichen Aufforderung des VNB sind samtliche SiNa, inkl. dem erstellten Falligkeits- und
Anlageplan, einzureichen. Auf dem SiNa sind das Kontrolldatum sowie eine prazise Beschreibung
des Kontrollumfangs anzugeben.
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3.2

3.2.1
(1)

3.2.2
(1)

3.2.3
(1)

3.2.4
(1)

Das gleiche Vorgehen ist auch fir Grossanlagen, bzw. grosse Gebaudekomplexe zuldssig, wo die
Kontrolle aus Kostengriinden innerhalb des gleichen Kontrollzyklus auf mehrere Jahre aufgeteilt wer-
den kann.

Personenschutz

Schutzsysteme

Als Schutzsystem ist grundsatzlich die Schutzmassnahme nach System TN anzuwenden. Alle ande-
ren Systeme sind mit dem VNB zu vereinbaren.

In Gebauden und Anlagen, welche mit einer Bahnanlage in leitender Verbindung stehen, ist das an-
zuwendende Schutzsystem rechtzeitig mit dem VNB und dem Betreiber der Bahnanlage zu vereinba-
ren.

Erder

Erstellung der Erder

Die Erstellung des Erders fallt in der Regel mit den Fundationsarbeiten eines Gebaudes zusammen.
Zwischen Installateur und Architekt ist deshalb rechtzeitig vor Baubeginn eine entsprechende Kon-
taktnahme erforderlich.

Erder in Neubauten

In Neubauten sind folgende Erder zulassig:

a) Fundamenterder gemass SNR 464113 [9]
b) andere Erdungssysteme (Banderder, Tiefenerder) nur nach Ricksprache mit dem VNB

Erder in bestehenden Bauten

Bei Anderung oder Erweiterung von Netzanschliissen und Hausleitungen ist die Anpassung des Er-
dungssystems vorgangig mit dem VNB zu besprechen.

In bestehenden Bauten sind fur neu zu erstellende Erdungen folgende Erder zulassig:

a) Fundamenterder gemass SNR 464113 [9]
b) andere Erdungssysteme (Banderder, Tiefenerder) nur in Riicksprache mit dem VNB

Der Eigentumer oder sein Beauftragter erkundigen sich beim VNB, ob beim Wegfall eines bestehen-
den Erders ein Ersatzerder zu erstellen ist.

Der Eigentimer ist fir den Ersatzerder verantwortlich und hat die Anderungskosten dafir selbst zu
tragen.

Parallelschaltung verschiedener Erder

Zur Verminderung von Korrosion sind die Richtlinien der Schweizerischen Gesellschaft fir Korrosi-
onsschutz zu beachten.
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3.3
(1)

Uberspannungsschutz

Im ungemessenen Teil diirfen nur nachweislich leckstromfreie Uberspannungsableiter eingebaut wer-
den. Sie sind im Schema einzutragen.

Uberstromschutz

Anschluss-Uberstromunterbrecher
Die Abdeckung der ungemessenen spannungsfihrenden Teile muss plombierbar sein.

Der Anschluss-Uberstromunterbrecher muss ohne Entfernen der Plomben bedient werden kdnnen.
Im Eingangsfeld durfen nur folgende Komponenten montiert werden:

a) Anschluss-Uberstromunterbrecher

b) Mess- und Steuerapparate des VNB

c) Blitzstromableiter und Uberspannungsschutz
d) weitere nach Vereinbarung mit dem VNB

Die maximale Nennstromstarke der Schmelzeinsatze im Anschluss-Uberstromunterbrecher bzw. die
technischen Daten eines allenfalls notwendigen Leistungsschalters werden vom VNB festgelegt.

Der Einbau des Anschluss-Uberstromunterbrechers in Schaltgeratekombinationen ist vorgangig mit
dem VNB zu vereinbaren. Zudem ist ein Dispositionsplan einzureichen.

Beziiger-Uberstromunterbrecher
Vor jeder Messeinrichtung muss ein Beziiger-Uberstromunterbrecher montiert werden.

Beziiger-Uberstromunterbrecher sind tibersichtlich und in der Nahe der entsprechenden Messeinrich-
tung anzuordnen.

Die Zuganglichkeit zum Bezliger-Uberstromunterbrecher muss fiir den Eigentiimer, den Endverbrau-
cher und den VNB jederzeit gewahrleistet sein.

Fur Bezliger-Uberstromunterbrecher sind Schmelzsicherungen oder Leitungsschutzschalter mit ein-
zeln schaltbaren Polen zugelassen. Diese mussen in der Position ,Aus” plombierbar sein.

Die Abdeckung der ungemessenen spannungsfihrenden Teile muss plombierbar sein.

Die Uberstromunterbrecher miissen ohne Entfernen der Plomben der Abdeckungen bedient werden
kdnnen.

Hinter solchen Abdeckungen diirfen keine gemessenen Uberstromunterbrecher und Apparate mon-
tiert werden.
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4.3 Steuer-Uberstromunterbrecher

(1) Vor TRE oder Schaltuhren im Eigentum des VNB ist ein Uberstromunterbrecher mit plombierbarer
Haube, 1L + N, 10 A/ 13 A/ 16 A zu montieren. Bei Verwendung eines Sicherungselementes ist das
Modell 25 A/ 500 V zu wahlen. Die besonderen Bestimmungen des VNB sind zu beachten.

(2) BerlUhrungsschutzplatte und Plombierhaube missen unabhangig voneinander angebracht bzw. ent-
fernt werden koénnen.

(3) Steuer-Uberstromunterbrecher miissen beim Steuerapparat montiert werden und sind an die plom-
bierbare Verbindungsdose vor der Messeinrichtung anzuschliessen.

(4) Der Querschnitt der Zuleitung muss mindestens 2,5 mm? betragen.
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5.2
(1)

5.3
(1)

Netz- und Hausanschliisse

Erstellung des Netzanschlusses

Die Erstellung des Netzanschlusses erfolgt durch den VNB. Die Aufwendungen werden gemass den
Bestimmungen des VNB verrechnet.

Der VNB bestimmt Lage und Ausflhrung der Anschluss- und Einfihrungsstelle, die Leitungsfiihrung
sowie Art, Ort und Anzahl des Anschluss-Uberstromunterbrechers.

Die Montagehéhe der Eingangsklemmen des Anschluss-Uberstromunterbrechers muss mindestens
80 cm ab fertig Boden betragen.

Zur Erstellung des Netzanschlusses, bei Leistungserhéhungen oder baulichen Anderungen hat der
Eigentimer dem VNB friihzeitig vor Baubeginn eine Installationsanzeige bzw. ein Gesuch mit Situa-
tions- und Grundrissplanen sowie eine Zusammenstellung Giber den Leistungsbedarf und die
Nennstromstarke des Anschluss-Uberstromunterbrechers einzureichen.

Der Anschluss-Uberstromunterbrecher muss dem VNB jederzeit zugénglich sein.

Er ist aussen am Gebaude oder in einem von aussen allgemein zuganglichen Raum anzubringen.
Andernfalls ist der Zugang nach Absprache mit dem VNB durch andere Mdglichkeiten zu gewahrleis-
ten. Der Zugang zu weiteren Raumen darf nicht mdglich sein.

Gebaudekomplex mit mehreren Netzanschliissen

Die Installationen nach dem Verknlpfungspunkt, zumindest aber nach dem jeweiligen Anschluss—
Uberstromunterbrecher, diirfen nicht miteinander verbunden werden.

Spezialfalle sind im Voraus (Planungsstadium) mit dem VNB zu besprechen.

Provisorische und temporare Netzanschliisse
Fur temporare Netzanschlisse gelten die Bestimmungen 5.1 bis 5.2 sinngemass.
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5.4 Hausleitungen

(1) Als Hausleitung wird die Verbindungsleitung zwischen dem Anschluss-Uberstromunterbrecher und
den Bezugersicherungen verstanden.

(2) Jede Hausleitung ist immer mit drei Aussenleitern zu erstellen.

(3) Fir Ein- und Mehrfamilienhauser gelten die in nachstehender Tabelle 1 aufgefiihrten Richtwerte.

Anzahl Wohnungen Minimale Nennstromstérke des
in Ein- und Mehrfamilienhdusern | Anschluss-Uberstromunterbrechers
Einfamilienhaus 25 A
Mehrfamilienhaus

bis 3 Wohnungen 40A
Mehrfamilienhaus 63 A

4 bis 9 Wohnungen

Mehrfamilienhaus 80 A

10 bis 15 Wohnungen

Mehrfamilienhaus

16 bis 21 Wohnungen 100 A
Mehrfamilienhaus

22 bis 30 Wohnungen 125A

Tabelle 1: Richtwerte fiir die minimale Nennstromstarke des Anschluss-Uberstromunterbrechers

(4) Fur Mehrfamilienhauser mit mehr als 30 Wohnungen sind je Wohnung im Minimum 2,5 kVA Belas-
tung fiir die Bestimmung des Anschluss-Uberstromunterbrechers zugrunde zu legen.

(5) Bei allen Installationen ist darauf zu achten, dass die Aussenleiter gleichmassig belastet werden.
(6) Die Aussenleiter sind so anzuordnen, dass der Rechtsdrehsinn gewahrleistet ist.

(7) Alle Verbindungsdosen in Hausleitungen missen allgemein zuganglich und plombierbar sein.
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Beziiger- und Steuerleitungen

Beziigerleitungen

In Wohnungen und Geschaftshdusern muss die Bezlgerleitung mit drei Aussenleitern ausgefiihrt
werden. Der Querschnitt der Bezligerleitung richtet sich nach der zu erwartenden Gesamtbelastung,
muss jedoch mindestens 2,5 mm?2 betragen.

Zwischen der Messeinrichtung und Schaltgeratekombinationen sind, z. B. fUr zusatzliche Steuerun-
gen, genugend grosse Kanalsysteme oder ein Reserverohr zu installieren.

Steuerleitungen

Der Querschnitt der Steuerleiter fiir Steuer- und Messapparate muss ab dem Steuer-Uberstromunter-
brecher mindestens 1,5 mm? betragen.

Fur Steuerleitungen zu weiteren Unterverteilungen gelten die besonderen Bestimmungen der VNB.

Der Steuer-Aussenleiter muss ab dem Steuer-Uberstromunterbrecher durchgehend eine graue Isola-
tion aufweisen.

Der Steuer-Neutralleiter muss ab dem Steuer-Uberstromunterbrecher eine graue Isolation aufweisen
und durchgehend mit der Leiternummer 0 gekennzeichnet sein. Er ist ausgangsseitig am Neutrallei-
tertrenner des Steuer-Uberstromunterbrechers anzuschliessen und darf mit keinem anderen Neutral-
leiter verbunden werden.

Alle Uibrigen Steuerleiter missen eine graue Isolation aufweisen und durchgehend mit einer Leiter-
nummer (1-9) gekennzeichnet sein.

Werden die Steuerleitungen mit Kabel ausgefiihrt, missen die Leiter ebenfalls grau und nummeriert
sein.

Fur jede Steuerfunktion ist ein separater Steuerleiter erforderlich. Die Steuerfunktionen miissen durch
den Installateur auf einer unmittelbar beim Steuerapparat dauerhaft befestigten Legende mit den zu-
gehdrigen Leiternummern eingetragen werden oder sind nach den Bestimmungen des VNB zu be-
zeichnen. Der VNB bestimmt die Art der Bezeichnung.

Die Nummerierungen sind pro Steueranlage durchgehend einzuhalten.

Leiter mit der geméass WV-CH 6.2 (6) festgelegten Kennzeichnung dirfen nur fur Steuerungen des
VNB verwendet werden.

(10) In Hausleitungen sind vom Steuerapparat bis zu den Messapparaten mindestens 4 Steuerleiter (inkl.

Steuer-Neutralleiter) einzuziehen. Bei Bedarf kann der VNB eine andere Anzahl Steuerleiter verlan-
gen.

(11) Fir Steuerleiter sind plombierbare, festmontierte Klemmen oder Verbindungsdosen zu verwenden.

Diese sind nur in Raumen zulassig, die dem entsprechenden Eigentiimer bzw. dem Endverbraucher
zuganglich sind.
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7.2
(1)

Mess- und Steuereinrichtungen

Allgemeines
Art und Umfang der Messeinrichtung werden durch den VNB bestimmt.

Die Messeinrichtung wird vom VNB geliefert und bleibt dessen Eigentum. Sie wird vom VNB oder
dessen Beauftragten montiert, instandgehalten und demontiert.

Die Inbetriebnahme von Messeinrichtungen erfolgt ausschliesslich durch den VNB oder dessen Be-
auftragten.

Die Messeinrichtung ist korrekt zuzuordnen und ihrem Zweck entsprechend eindeutig und dauerhaft
zu bezeichnen. Verantwortlich dafiir ist der Installateur respektive der Eigentiimer.

Werden keine oder ungeniigend bezeichnete Zahlerplatze vorgefunden, behalt sich der VNB das
Recht vor, die Montage der Messeinrichtung nicht auszufiihren.

Ohne Bewilligung des VNB darf die Messeinrichtung weder demontiert noch deren Standort veran-
dert werden.

Messwandler, Prifklemmen und Kommunikationseinrichtungen sind nach der Genehmigung der In-
stallationsanzeige beim VNB zu beziehen und bauseits zu montieren.

Die zur Steuerung von Verbraucher-, Energieerzeugungs- und Speicheranlagen erforderlichen
Schaltapparate wie Schutze, Relais, Schalter etc. missen plombierbar sein. Diese sind bauseits zu
liefern und zu montieren und instand zu halten.

Plombierung

Plomben an der Messeinrichtung dirfen nicht entfernt werden.

Vorbehalten bleibt das Entfernen von Plomben bei Abdeckungen von ungemessenen Teilen bei Ab-
nahme- oder periodischen Kontrollen wie auch bei der Stérungssuche und bei Instandhaltungsarbei-

ten.

Das Entfernen der Plomben muss dem VNB unverziglich schriftlich gemeldet werden.

Private Elektrizititszahler

Die Verwendung privater Elektrizitdtszahler fur die Energieverrechnung an Dritte ist mit dem VNB vor-
gangig zu vereinbaren.

Private Elektrizitdtszahler sind entsprechend zu kennzeichnen.

Fernauslesung
Art und Umfang der Kommunikationsverbindungen werden durch den VNB bestimmt.

Fur Fernauslesungen und die Nutzung neuer Dienstleistungen kann der VNB zusatzliche Installatio-
nen fur Kommunikationsverbindungen verlangen.

© VSE AES WVCH 2018 - Genehmigte Version.docx 23/42



7.7
(1)

(2)

Standort und Zugénglichkeit
Die Messeinrichtung muss fir VNB und Endverbraucher zwingend jederzeit zuganglich sein.

Der Standort der Messeinrichtung wird nach Absprache mit dem VNB festgelegt. Dieser ist mit der
Installationsanzeige anzugeben.

Die Messeinrichtung ist an einem allgemein zuganglichen Ort innerhalb oder ausserhalb des Gebau-
des zentralisiert und Ubersichtlich anzubringen.

Dieser Ort ist mit nattrlicher oder kiinstlicher Beleuchtung zu versehen und muss vor mechanischer
Beschadigung geschiitzt sein. Er darf keinen Erschiitterungen und keinen extremen Temperaturen
ausgesetzt sein. Zudem muss er trocken und staubfrei sein.

Fir Gewerbe- und Industriebauten ist der Standort mit dem VNB zu vereinbaren. Andernfalls ist der

Zugang nach Absprache mit dem VNB durch andere Mdéglichkeiten, z.B. Schlusselrohr, Schlusseltre-
sor, etc., dauernd und gefahrlos zu gewahrleisten. Der Zugang zu weiteren Raumen darf nicht mog-

lich sein.

Die einzuhaltenden Abstande sind gemass Schema A 7.56 festgelegt.

Montage der Mess- und Steuerapparate

Die Montageplatze flir Messeinrichtung und Steuerapparate sind gemass Schema A 7.56 oberkant
bis maximal 2000 mm und unterkant nicht unter 800 mm (in Schutzkasten 600 mm) anzuordnen.

Fur die Montage der Messeinrichtung und der Steuerapparate sind normierte (400 x 250 mm) oder
vom VNB zugelassene Apparatetafeln zu verwenden.

In Aussenkasten sind im Einverstandnis mit dem VNB auch andere Montagevorrichtungen maoglich.

Jede Schaltgeratekombination mit Messeinrichtung und Steuerapparaten ist mit einer Tarifsteuerung
inkl. Steuer-Uberstromunterbrecher zu verdrahten.

Bei Messeinrichtungen ist fur eventuelle spatere Erweiterungen mindestens ein Reserveplatz vorzu-
sehen.

Fur grossere Anlagen ist genligend Reserveplatz fiir den spateren Einbau von weiteren Messeinrich-
tungen bereitzustellen, z. B. Fernauslesung, Wandlermessung, etc.

Schaltapparate, welche durch den VNB gesteuert werden, diirfen nur auf der Hauptverteilung oder
auf Unterverteilungen montiert werden.

Aufwendungen fur die Montage / Demontage der Messeinrichtung richten sich nach den Bestimmun-
gen des VNB.

Anordnung und Bezeichnung der Messeinrichtung

Bezuiger-Uberstromunterbrecher, Elektrizitatszahlerplatz, Unterverteilung und Wohnung/Gewerbe-
raum mussen eindeutige und durchgehend identische Nummerierungen oder Bezeichnungen enthal-
ten.

Mit der Apparatebestellung sind dem VNB die offiziellen Objekt- und Lagebezeichnungen mitzuteilen.
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7.8
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7.9
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Nischen, Schutzkéasten und Schliesssysteme

Messeinrichtungen, die der mechanischen Beschadigung oder der Verschmutzung ausgesetzt sind,
mussen in Schutzkasten mit dem entsprechenden IP 4X - Schutzgrad oder in Nischen montiert wer-
den.

Diese sind so auszufiihren, dass sie jederzeit ungehindert bedient, Gberprift und ausgewechselt wer-
den kénnen.

Der Abstand der Messeinrichtungen zwischen Tire und Befestigungsstelle muss minimal 190 mm
betragen.

Aussenkasten mussen wetterbestandig (IP 4X - Schutzgrad), ausreichend bellftet und abschliessbar
sein.

Fir Zugangsturen zu Nischen, Aussen- und Schutzkasten sowie von aussen zuganglichen Messein-
richtungen sind die handelstiblichen Schliessvorrichtungen (6 mm Vierkantdorn-Schlésser, Kaba
5000, etc.) zu verwenden. Wird ein Sicherheitsschloss gewlinscht, so kann ein Schloss flur zwei Zylin-
der oder ein vom VNB gegen Verrechnung abgegebenes Schliisselrohr eingebaut werden.

Ein deponierter Schliissel oder ein Doppelzylinder darf den Zugang zu Privatraumen nicht ermaogli-

chen. Die Verantwortung dafir liegt beim Installationseigentiimer bzw. einer von ihm bezeichneten
Stellvertretung.

Messeinrichtungen mit Stromwandlern

Elektrizitatszahler mit vorgeschalteten Uberstromunterbrechern > 80 A, beziehungsweise Verdrahtun-
gen von Messapparaten mit einem Querschnitt > 25 mm?2, werden iber Stromwandler angeschlos-
sen.

Die Messleiter sind Uber separate Prifklemmen zu fihren und dirfen keine zusatzlichen Klemmstel-
len aufweisen.

Die Stromwandlergrésse wird durch den VNB bestimmt.

Stromwandler sind so anzuordnen, dass sie leicht und ohne Demontage von anderen Anlageteilen
ausgewechselt werden kénnen.

Die Datenschilder der Stromwandler miissen ohne Abschaltung gut ablesbar sein.
Der Anschluss privater Gerate an die Messeinrichtung des VNB ist nicht gestattet.

Private Stromwandler, z.B. fur Kompensationsanlagen oder Messanalysen, etc., dirfen nur im ge-
messenen Bereich angeordnet werden.

Die Kabelldnge zwischen Messwandler und Elektrizitdtszahler darf maximal 15 m betragen.

Der Leiterquerschnitt des Strom- und Spannungspfades ist entsprechend dem Schema des VNB aus-
zufuihren.

(10) Im Spannungspfad sind Leitungsschutzschalter oder Sicherungselemente (mindestens D2) mit geni-

gender Abschaltleistung und plombierbaren Hauben einzubauen.
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(11) Prifklemmen sind in unmittelbarer Nahe, unterkant mindestens 400 mm und oberkant maximal 2'000
mm ab Boden, auf der gleichen Schalttafelseite wie der entsprechende Elektrizitdtszahler, waagrecht
und nicht hinter einer Feldabdeckung zu montieren.

(12) Bei Entfernung der Feldabdeckung missen Spannungsuberstromunterbrecher und Prifklemme
plombiert bleiben.

7.10 Verdrahtung der Messeinrichtungen

(1) Fur den ungemessenen Bereich ist eine separate, plombierbare Feldabdeckung vorzusehen.

(2) Der Neutralleiter fur den Elektrizitdtszéhler muss einen Querschnitt von 2,5 mm? aufweisen und ist
am Ausgang des Neutralleiter-Trenners bzw. des PEN- Leiter-Trenners anzuschliessen.

(3) Alle Elektrizitatszahlerplatze sind fur den Anschluss eines Doppeltarifzahlers vorzubereiten.

(4) Fir den Anschluss der Mess- und Steuerapparate ist hinter der Apparatetafel eine Reserveschlaufe
vorzusehen. Das Anschlussende vor der Apparatetafel muss minimal 150 mm betragen.

(5) Beider Zahlerverdrahtung muss der Ein- und Ausgang klar erkennbar sein.

(6) Die Rohre hinter den Apparatetafeln sind seitlich anzuordnen, damit fiir die Drahtschlaufen gentigend
Platz vorhanden ist.

(7) Bei Verwendung von flexiblen Leitern (Litzen) sind Hulsen mit einer Lange > 20 mm aufzupressen.

(8) Leiter von ungenutzten Messeinrichtungen sind entsprechend berihrungssicher (IP 2Xc) abzude-
cken.

(9) An Mess- und Steuerapparaten dirfen keine Leiter geschlauft werden. Fur Abzweigungen sind plom-
bierbare und gefahrlos bedienbare Klemmstellen vorzusehen.
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8. Verbraucheranlagen

8.1 Allgemeines

(1) Die Einhaltung eidgendssischer, kantonaler und kommunaler Bestimmungen ist Sache des Eigentu-
mers der Installation. Die Abklarungen sind vor dem Einreichen des Anschlussgesuches bzw. der In-
stallationsanzeige vorzunehmen.

(2) Der VNB entscheidet, unter welchen Bedingungen Verbraucheranlagen angeschlossen werden kon-
nen.

(3) Verbraucheranlagen dirfen nur angeschlossen werden, wenn sie die Anforderungen hinsichtlich
Netzrickwirkungen gemass den «Technischen Regeln zur Beurteilung von Netzrickwirkungen
DACHCZ» [4] einhalten.

(4) Fuir den Anschluss von Verbraucheranlagen, welche von den im Abschnitt 8 aufgeflihrten Bestim-
mungen sowie den angegebenen Werten abweichen, ist dem VNB friihzeitig ein Anschlussgesuch
einzureichen.

(5) Fir Verbraucheranlagen, ausgenommen Kochgerate mit gemeinsamer Zuleitung, gelten die in nach-
stehender Tabelle 2 aufgefihrten Anschlusswerte und zugehdrenden Spannungen.

Spannung Anschluss Anschlusswert
1x230V 1LN < 3.6 kVA
1 x 400/230 V 2LN <7.2kVA
3 x400/230 V 3LN > 7.2 kVA

Tabelle 2: Anschlusswerte Verbraucheranlagen Allgemein

(6) In Anlagen, die einen ununterbrochenen Betrieb erfordern (Pumpenanlagen, Kiihlanlagen usw.), kann
der VNB im Hinblick auf einen moéglichen Netzausfall die verzdgerte Wiedereinschaltung verlangen.
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8.2 Gerite und Anlagen, die Spannungsinderungen verursachen kénnen

(1) Fir den Anschluss von Geraten und Anlagen, die Spannungsanderungen verursachen kénnen (wie
Motoren, Schwingungspaket-/Thermostatsteuerungen, Schweisseinrichtungen usw.) welche bei den
entsprechenden Haufigkeiten und Anschlussarten die maximalen Anschlussleistungen Uberschreiten,
ist vorgangig zur Installationsanzeige ein Technisches Anschlussgesuch einzureichen (siehe auch
WV-CH 2.4).

(2) Fir den Anschluss von Motoren, welche die in der nachstehenden Tabelle 3 aufgefiihrten Anlauf-
stréome Uberschreiten, ist vorgangig zur Installationsanzeige ein Technisches Anschlussgesuch einzu-

reichen.
Motoren
Haufigkeit r Haufigkeit r Spannung / Anlaufstrom
[1/h] [1/min] 1x230V 3x400 V
<0.5 20A 40 A
<20 <0.3 12A 24 A
< 30 <05 11A 22 A
< 60 < 1 9A 18 A
<120 < 2 7A 14 A

Tabelle 3: Anschluss von Motoren

(3) Die Haufigkeit r ergibt sich aus der Anzahl Motoranlaufe, die in einem Zeitintervall von 1 Minute bzw.
1 Stunde auftreten.

(4) Beiunregelmassigen Vorgangen ist fir die Haufigkeit r ein reprasentativer Wert fir die Anzahl der
Motoranlaufe je Minute einzusetzen. Diesen erhalt man, wenn man aus der Summe der Schaltvor-
gange in einem Zweistundenintervall mit hoher Benutzungshaufigkeit die mittlere Schalthaufigkeit je
Minute berechnet.
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8.3 Gerite und Anlagen, die Oberschwingungen verursachen kénnen
(1) Gerate und Anlagen (wie Stromrichter, elektronisch geregelte Wechselstrommotoren, Induktions-

Kochherde, Dimmer, TV-Gerate, Computer einschliesslich Peripheriegerate, Leuchten mit elektroni-

schem Vorschaltgerat, Gerate der Unterhaltungselektronik, etc.) kénnen am Verkniipfungspunkt

Oberschwingungen verursachen.

(2) Steuerverfahren (Phasenanschnittsteuerung) mit einem Gesamtoberschwingungsgehalt von > 5% zur
Leistungsvariation von Raum- und Klimaheizelementen sowie von anderen ohmschen Warmeappara-
ten (z.B. Widerstandsheizungen) sind nicht zugelassen.

(3) Werden die in nachstehender Tabelle 4 aufgefihrten Werte (Summe der bereits vorhandenen und
neuen Gerate, inkl. steckbare Gerate) Gberschritten, ist dem VNB vorgangig der Installationsanzeige

ein Technisches Anschlussgesuch einzureichen.

. Anschluss- Einzelgerat Summe aller Gerate
Uberstromunterbrecher (Oberschwingungserzeuger)

[A] [kVA] [kVA]

25 2 6

32 3 8

40 4 10

63 6 16

80 7 20

100 9 25

125 11 31

160 14 40

200 18 50

250 22 62

315 28 79

> 400 36 100

Tabelle 4: Anschluss von Geraten, die Oberschwingungen verursachen

(4) Bei Anschluss-Uberstromunterbrechern > 400 A sind die Grenzwerte nach DACHCZ [4] zu ermitteln.

(5) Werden die zulassigen Grenzwerte Uberschritten, so sind in Absprache mit dem VNB entsprechende

Abhilfemassnahmen zu treffen.
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(6) Die maximal zulassigen Oberschwingungsstrome, welche eine Kundenanlage verursachen darf, sind
in nachstehender Tabelle 5 aufgefiihrt.

zulassiger Oberschwingungsstrom
Anschluss- bei der entsprechenden Ordnungszahl
Uberstrom-
unterl::iacher 3 5 7 1 13 17 19 >19
[ [Al | [Al | [A] | [Al | [Al | [A] | [A] | [A]
25 0.6 1.6 1.1 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1
32 0.8 2.0 1.4 0.7 0.5 0.3 0.2 0.1
40 1.0 2.6 1.7 0.9 0.7 0.3 0.3 0.2
63 1.6 4.0 2.7 1.3 1.1 0.5 04 0.3
80 2.0 5.1 34 1.7 1.4 0.7 0.5 0.3
100 26 6.4 4.3 21 1.7 0.9 0.6 0.4
125 3.2 8.0 5.3 2.7 21 1.1 0.8 0.5
160 41 | 102 | 6.8 34 2.7 1.4 1.0 0.7
200 51 | 128 | 85 4.3 34 1.7 1.3 0.9
250 64 | 16.0 | 10.7 | 5.3 43 21 1.6 1.1
315 81 | 202 | 134 | 6.7 54 2.7 2.0 1.3
400 10.2 | 256 | 171 | 85 6.8 34 2.6 1.7

Tabelle 5: Maximal zuladssige Oberschwingungsstrome nach DACHCZ
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8.4 Kochherde, Rechauds und Backofen

(1) Fir Kochherde oder Rechauds und Backdfen mit gemeinsamer Zuleitung gelten die in der Tabelle 6
aufgefihrten Anschlusswerte und zugehdérenden Spannungen

Verbraucheranlagen Spannung Anschlusswert

1x230V < 3.6 kVA

Kochherde, Rechauds und
Backofen an gemeinsamer | 1 x400/230 V <10 kVA
Zuleitung

3 x400/230 V > 10 kVA

Tabelle 6: Anschlusswerte Kochherde, Rechauds, Backofen

8.5 Wassererwdrmer

(1) Fir Wassererwarmer gelten die in der nachstehenden Tabelle 7 aufgefihrten Anschlussleistungen
und zugehoérenden Spannungen.

Anschluss Wassererwarmer
Inhalt Leistungsreihe Spannung
| Il ]
[1t] [kVA] [kVA] [kVA] \"|
30 0,6 0,4 0,3
50 1 0,66 0,5
80 1,6 1 0,8 1x230
oder
100 2 1,35 1
1 x400
120 2,4 1,6 1,2
160 3,2 2 1,6
200 4 2,7 2
250 5 3,5 2,5
1 x 400
300 6 4 3
400 8 5 4
500 10 6,5 5
3x400
600 12 8 6
800 16 11 8
1000 20 13 10
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Tabelle 7: Anschlusswerte Wassererwarmer

(2) Der VNB legt die anzuwendende Leistungsreihe und Freigabezeit fest, insbesondere auch bei Aus-
wechslung oder Erweiterung bestehender Anlagen.

Mégliche Freigabezeit Wassererwarmer
Reihe auf 60 Grad C | auf 80 Grad C
Bei Reihe | 3 Std 4 Std
Bei Reihe Il 4 Std 6 Std
Bei Reihe lli 6 Std 8 Std

Tabelle 8: Mdgliche Freigabezeit Wassererwarmung

(3) Fur Wassererwarmer kann eine Tagesnachladung eingerichtet werden. Diese ist nach den Bestim-
mungen des VNB auszuflihren.

(4) Fir den Anschluss von Durchlauferhitzern und Warmwasserautomaten > 3.6 kVA ist dem VNB ein
Anschlussgesuch einzureichen.
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8.6
(1)

8.7

(1)

8.8
(1)

8.9
(1)

Waschmaschinen, Waschetrockner usw.

Fiar den Anschluss von Waschmaschinen und Waschetrocknern gelten die besonderen Bestimmun-
gen des VNB.

Warme- und Kilteanlagen
Fur den Anschluss von Warme- und Kélteanlagen gelten die besonderen Bestimmungen des VNB.

Widerstandsheizungen

Fur den Anschluss von Widerstandsheizungen gelten die besonderen Bestimmungen (Spitzensper-
rung, Erganzungsheizung Warmepumpen, Handtuchradiatoren, Rohrbegleit- und Dachrinnenheizun-
gen, etc.) des VNB.

Warmepumpen

Fir Warmepumpen und Zusatzheizungen ist dem VNB vorgangig zur Installationsanzeige ein techni-
sches Anschlussgesuch mit den erforderlichen Beilagen einzureichen.

Fir den Anschluss von Zusatzheizungen zu Warmepumpen gelten die besonderen Bestimmungen
des VNB.

Warmepumpen sind mit einer Anlaufverzégerung (0-300s) auszuristen.
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9. Kompensationsanlagen, Aktivfilter und Saugkreisanlagen

9.1 Allgemeines

(1) Kompensationsanlagen, Aktivfilter und Saugkreisanlagen missen so ausgelegt werden, dass die An-
forderungen hinsichtlich Netzriickwirkungen gemass Richtlinien DACHCZ [4] eingehalten werden.

(2) Kompensations- und Saugkreisanlagen (auch in vor- und nachgelagerten Netzen) durfen, gemass
“Tonfrequenz-Rundsteuerung, Empfehlungen zur Vermeidung unzulassiger Riickwirkungen” [8], den
Steuerpegel nicht unzuldssig absenken bzw. anheben. Die Behebung stérender Beeinflussungen
geht zu Lasten des Verursachers.

(3) Die Blindleistung ist gemass den geltenden Bestimmungen des VNB zu kompensieren.

(4) In den Niederspannungsverteilnetzen mit Netzkommandoanlagen missen die Kondensatoren ver-
drosselt sein, abgestimmt auf die Rundsteuerfrequenz des VNB.

(5) Die entsprechende Rundsteuerfrequenz ist beim zustandigen VNB zu erfragen.

9.2 Kompensationsanlagen

(1) Kompensationsanlagen mit einer Leistung < 25 kvar und Rundsteuerfrequenzen > 250Hz sind zu ver-
drosseln. Kompensationsanlagen mit einer Leistung = 25 kvar sind, unabhangig von der verwendeten
Rundsteuerfrequenz, zu verdrosseln. Bei Erweiterungen muss gepriift werden, ob bestehende, un-
verdrosselte Anlagen anzupassen sind.

(2) Der Verdrosselungsgrad ist das Verhaltnis der 50Hz-Leistung der dem Kondensator vorgeschalteten
Drossel zur 50Hz-Leistung des Kondensators. Er ist gemass untenstehender Tabelle 9 zu wahlen.

Rundsteuerfrequenz | Verdrosselungsgrad

<250 Hz 214%
250 — 350 Hz 2 7%
> 350 Hz =z 5%

Tabelle 9: Rundsteuerfrequenz und Verdrosselungsgrad

(3) Zentral-Kompensationsanlagen sind mit einer Nullspannungsausldsung auszuristen. Bei wiederkeh-
render Spannung soll die Zuschaltung der einzelnen Kompensationsstufen schrittweise erfolgen. Eine
Zentralkompensation fur mehrere Zahlerstromkreise in einer Liegenschaft ist nur im Einvernehmen
mit dem VNB zulassig.
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9.3  Aktivfilter und Saugkreisanlagen

(1) Fur den Anschluss von Aktivfiltern mit einem Kompensationsstrom > 50 A ist dem VNB eine Installati-
onsanzeige sowie Angaben Uber die Auslegung der Anlage einzureichen.

(2) In Neuanlagen ist der Einsatz von Saugkreisanlagen zu vermeiden; stattdessen sind Aktivfilter zu ver-
wenden.

(3) Falls die Emissionsgrenzwerte bei bestehenden Anlagen nicht eingehalten werden kénnen ohne dass

eine Uberkompensation der Blindleistung erfolgt, entscheidet der VNB liber die zu treffenden Mass-
nahmen.
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10.2

Energieerzeugungsanlagen (EEA)

Grundlagen

Grundlage fur den Anschluss von EEA ist die Empfehlung "Netzanschluss fur Energieerzeugungsan-
lagen (NA-EEA-CH)" [5] samt den zugehorigen CH — Einstellungen [6] und die Technischen An-
schlussbedingungen des VNB.

Meldepflichten

10.2.1Melde- und Vorlagepflicht an das ESTI

(1)

()

Die Vorlagepflicht fir EEA und die Meldung Uber die Fertigstellung der vorlagepflichtigen Anlage an
das ESTI sind in der Verordnung Uber das Plangenehmigungsverfahren (VPeA) [2] geregelt.

Der Sicherheitsnachweis fiir EEA, die ohne Verbindung zum Niederspannungsverteilnetz (Inselbe-
trieb) betrieben werden, ist nur beim ESTI einzureichen.

10.2.2Meldepflicht an den VNB

(1)
(2)

®)

(4)

10.3

EEA, die fest oder steckbar mit dem Netz verbunden sind, missen dem VNB gemeldet werden.

Vor der Installationsanzeige ist ein entsprechendes technisches Anschlussgesuch mit Situationsplan
der Anlage einzureichen.

Nachfolgende Unterlagen sind dem VNB zusatzlich zur Installationsanzeige einzureichen:

a) Prinzipschema der Anlage mit der Messanordnung

b) Datenblatter und Konformitatserklarung von PV-Modulen und Wechselrichter

c) Datenblatter der Schutzeinrichtungen bei Synchron- und Asynchrongeneratoren
d) Angaben zum Vergitungsmodell

e) Energieabnehmer und Art der Vergutung (z.B. KEV, etc.)

Der VNB kann zur Installationsanzeige zusatzliche Unterlagen / Angaben einfordern.

EEA mit Parallelbetrieb zum Stromversorgungsnetz

10.3.1Technische Anschlussbedingungen

(1)

(2)

EEA sind grundsatzlich als symmetrische Drehstromanlagen mit drei Aussenleitern anzuschliessen
(siehe WV-CH 1.5, 1.6).

EEA mit einer Wechselrichterleistung < 3.6 kVA durfen an einen Aussenleiter angeschlossen werden.
Somit kdnnen maximal 3x3.6 kVA (verteilt auf die drei Aussenleiter) angeschlossen werden. Daraus
ergibt sich eine maximale Anlagenleistung von 10.8 kVA aus nicht kommunikativ gekoppelten Erzeu-
gungsanlagen.

Anlagen mit mehreren an einen Aussenleiter angeschlossenen Energieerzeugungseinheiten missen
sich im Betrieb wie symmetrische Energieerzeugungsanlagen an drei Aussenleitern verhalten.

Die unsymmetrische Belastung der Aussenleiter darf 3.6 kVA nicht Uberschreiten.
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(5) Die Steuerung von Wirk- und Blindleistung durch den VNB muss mdglich sein. Diesbezliglich gelten
die besonderen Bestimmungen des VNB.

10.3.2Messung

(1) Die Messeinrichtung fiir eine Einspeisung in das Niederspannungsverteilnetz sowie die Messdaten-
bereitstellung erfolgt gemass den gesetzlichen Grundlagen und den Vorgaben des VNB.

10.3.3Inbetriebnahme
(1) Mit dem VNB ist frihzeitig vor der geplanten Inbetriebnahme ein Abnahmetermin zu vereinbaren.

(2) Die Anlage darf erst in Betrieb genommen werden, wenn:

a) eine dafir notwendige Plangenehmigungsverfliigung des ESTI vorliegt

b) die Bewilligung des VNB vorliegt und dessen allfallige Auflagen erfiillt sind

c) die vom VNB verlangten Parameter (Schutzeinrichtungen, cos phi, etc.) eingestellt und belegt
sind.

(3) Die Funktionstiichtigkeit der verlangten Schutzeinrichtungen ist durch den Betreiber mit dem SiNa
und einem Abnahmeprotokoll zu belegen.

(4) Probebetriebe bei den Inbetriebsetzungsarbeiten sind in Absprache mit dem VNB mdglich.

10.3.4Gefahrloses Arbeiten
(1) Das gefahrlose Arbeiten im abgeschalteten Netz ist zu gewahrleisten (Unterspannungsauslésung).

(2) Es ist eine jederzeit zugangliche Trennstelle nach Angabe der VNB vorzusehen.

(3) Beider Trennstelle ist ein Warnschild «Achtung Rickspeisung» anzubringen.

10.4 Beglaubigung Herkunftsnachweis (HKN)

(1) Falls Energieerzeugungsanlagen durch den VNB beglaubigt werden, sind diesem vollstandig und kor-
rekt ausgefullte Beglaubigungsformulare zukommen zu lassen.

(2) Wenn die Beglaubigung nicht durch den VNB vorgenommen wird, ist zur Sicherstellung einer korrek-
ten Messdatenlieferung an die HKN Datenbank vor der Beglaubigung die entsprechende Zahlernum-
mer sowie die Messpunktnummer durch den VNB zu bestatigen.

10.5 Aufhebung oder Begrenzung des Parallelbetriebes

(1) Der VNB behalt sich das Recht vor, bei Versagen der EEA-Schutzeinrichtungen, bei Arbeiten am
Stromversorgungsnetz, z.B. Durchfuhrung von Messungen, Instandhaltungs- und Erweiterungsarbei-
ten, sowie bei Netzstérungen den Parallelbetrieb mit der EEA aufzuheben.

(2) Aus betrieblichen Griinden bzw. bei Gefahrdung der Versorgungssicherheit kann der VNB die Leis-
tungseinspeisung temporar oder permanent reduzieren.

10.6 EEA ohne Parallelbetrieb mit dem Niederspannungsverteilnetz
(1) Das gefahrlose Arbeiten im abgeschalteten Netz ist zu gewahrleisten.
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(2) Es ist eine jederzeit zugangliche Trennstelle nach Angabe der VNB vorzusehen.
(3) Beider Trennstelle ist ein Warnschild «Achtung Rlckspeisung» anzubringen.
(4) Damit ein Parallelbetrieb mit dem Niederspannungsverteilnetz ausgeschlossen ist, miissen Schalter

mit elektrischer und mechanischer Verriegelung oder Umschalter mit &hnlicher Sicherheit verwendet
werden.
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11.

1.1
(1)

11.2

(1)

Elektrische Energiespeicher und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen
(USV)

Elektrische Energiespeicher

Fur elektrische Energiespeicher gelten bezliglich Meldewesen, Anschluss und Betrieb, etc. die Best-
immungen wie flr EEA im Parallelbetrieb (WV-CH Kapitel 10) mit dem Niederspannungsverteilnetz.

Die Bestimmungen gemass WV-CH, Kapitel 1.6 (Unsymmetrie) sind einzuhalten.

Mégliche Betriebsarten von Speichern und die dazugehdrigen Regeln fir die Messkonzepte und Be-
rechnungen der abrechnungsrelevanten Daten und Abrechnungsmodalitaten richten sich nach dem
VSE-Handbuch Speicher (HBSP-CH) [7].

Fur AC-gekoppelte Systeme (elektrischer Energiespeicher und Energieerzeugungsanlage sind je
wechselstromseitig angeschlossen) gilt zur Vermeidung unzulassiger Unsymmetrien im Versorgungs-
netz folgende Fallunterscheidung:

EEA und Energiespeicher < 3.6 kVA auf

Maoglichkeit 1 | 1 Aussenleiter 1 Aussenleiter dem gleichen Aussenleiter anschliessen.

Einzelne EEA < 3.6 kVA, max. drei an ei-
nen Aussenleiter angeschlossene Erzeu-
gungseinheiten auf diese Aussenleiter
verteilt anschliessen.

Maoglichkeit 2 | 3 Aussenleiter 1 Aussenleiter

Einzelner Energiespeicher < 3.6 kVA,
max. drei an einen Aussenleiter ange-
schlossene Energiespeicher auf diese
Aussenleiter verteilt anschliessen.

Maoglichkeit 3 | 1 Aussenleiter 3 Aussenleiter

Tabelle 10: Anschluss der Wechselrichter von EEA und Speichern

DC-gekoppelte Speicher (d.h. Anlagen, die sich mit einer EEA hinter demselben Wechselrichter auf
der Gleichspannungsseite befinden) bilden mit der EEA eine Einheit und sind daher wie EEA zu beur-
teilen. Fir die Beurteilung ist die Nennleistung des Wechselrichters massgebend

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Der Anschluss einer unterbrechungsfreien Stromversorgung darf nur unter Vorbehalt der Installation
einer automatischen Uberwachungsanlage, die eine Riickspeisung ins Netz verunméglicht, erfolgen.

Bei der Trennstelle ist ein Warnschild «Achtung Rickspeisung» anzubringen.
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12.

Ladestationen fiir Elektrofahrzeuge

Fur Ladestationen fur Elektrofahrzeuge gelten beziglich Meldewesen, Anschluss und Betrieb, etc.
die gleichen Bestimmungen wie fiir Verbraucheranlagen (WV-CH Kapitel 8) und Speicheranlagen
(WV-CH Kapitel 11) sowie die NIN [5].

Fur den Anschluss von Ladestationen gelten die diesbezlglichen Bestimmungen des VNB.

Installation mit mehreren Ladestationen am gleichen Anschlusspunkt benétigen ein Lademanage-
ment nach den Vorgaben des VNB.
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Anhang: Schemata

Hinweise:

— Die Bezeichnung der Schemata richtet sich nach Kapitel und Absatz.
— Nachstehende Schemata sind Beispiele. Die verbindlichen Schemata sind jeweils beim entsprechen-
den VNB einzufordern.

A2.21 Melden von Installationen gemass NIV

A 2.42/1 Prinzipschema Einfamilienhaus

A 2.42/2 Prinzipschema Mehrfamilienhaus

A4.15 Anschluss — Uberstromunterbrecher in Schaltgeratekombination

A5.12 Aussenkasten

AT7.9 Stromwandlermessung

A7.10 Verdrahtung Messeinrichtung

A7.56 Anordnung der Messeinrichtungen in Gebauden

A7.62 Normierte Apparatetafel fiir Zahler und TRE

A10.2 Melden von Erzeugungsanlagen

A 10.3/1 Eigenverbrauchsregelung mit einer Verbrauchsstatte

A 10.3/2 Eigenverbrauchsregelung mit mehreren Verbrauchsstatten

A 10.3./3 Energieerzeugungsanlage im Not / Parallelbetrieb

A 10.3/4 Energieerzeugungsanlage und elektrischer Speicher AC im Not/Parallelbetrieb
A 10.3/5 Energieerzeugungsanlage und elektrischer Speicher DC im Not/Parallelbetrieb
A 10.6 Energieerzeugungsanlage ohne Parallelbetrieb mit dem Stromversorgungsnetz
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IE erteilt Legende

Installationsauftrag an

berechtigten Inst. VNB Verteilnetzbetreiber
I[E Installationseigentimer
Inst. Elektroinstallateur
UK unabhangiges Kontrollorgan
ESTI Starkstrominspektorat
Jaj SiNa Sicherheitsnachweis

Installation
Meldepflicht
geméss WV

Nein 2.4 (Inst.)

Einreichen der
Installationsanzeige (Inst.)

v

Genehmigen der
Installationsanzeige (VNB)

Ausflihren der
Installation (Inst.)

Kontrollturnus

1/3/5/ 10-Jahre Sicherheitsnachweis dem

Ja—W |E zustellen (Inst.)

Mess- u.-

Steuereinrichtungen (Inst)
erforderlich ' +
Inst.
uftrag an unabh&ngiges
(Inst,) Auf bhéngi
Ja Nein Kontrollorgal erteilen (IE)
Mess- u. Nein Unabhangige Abnahme-
Steuereinrichtungen < kontrolle durchfuhren und
bestellen (Inst.) v den SiNa erganzen (UK)
+ SiNa Original IE zustellen
Montage der Mess- u. (Inst. resp.UK)
Steuereinrichtungen +
(VNB /Inst.)
____________ SiNa Kopie der VNB
Werkkontrolle (VNB) zustellen (IE, Inst. oder UK)
Baubegleitende Erstpriifung Prufung des SiNa (VNB)
und Schlusskontrolle
gem. NIV (Inst.)
+ Entscheid
SiNa erstellen Stichproben-/ Stichproben-/
(Inst.) Werkkontrolle Ja P \yerkontrolle (VNB)
(VNB)
Nein
Daten und Kontrollregister
nachfihren (VNB)
Beispiel
Melden von elektrischen Installationen gemass NIV A 221

WV-CH 2018 WV 2018-01




kVA

kW
J\)}13
Licht 1.Stock 1,0
\)}13
Licht Parterre 1.0
\)}13
Licht Bastelraum, 0,5
Garage
& X1
Licht Treppenhaus 0,5
5 13
Licht Keller, Heizung 0,5
&13
Kochherd 10
&13
Backofen 3,5
§ 13
% 10 Geschirrspliler 2
’ § 16
Waschmaschine/Waschetrockner 1) 6
&16
Warmepumpe 1) 3,5
" . (Freigabe WP uber potenzialfreien
Kontakt im Steuerstromkreis)
S
Wassererwarmer 1) 4
plombierbar
— —  kWh
TRE
/Steuerleiter
yi5% £ 12N %
10 %10
25
25
— /] plombierbar
_/-J Total neu 32,5
£ 10
%
{_Anschluss— Erder gemass WV 3.2
uberstrom- 40 Bestehender Anschlusswert
unterbrecher 00 =
Installierte Leistung Total 32,5
Gleichzeitigkeitsfaktor z.B. 0,5
Voraussichtliche Maximalbelastung Total | 16,5

1) Gemass Bestimmungen VNB

Beispiel
Prinzipschema Einfamilienhaus A 2.42/1
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1.Stock

Licht Kliche, Ki-Zi

\)}13
13
B
13
B~

Licht Wohnzimmer

Licht Gang, Bad

kVA

&16
13

Parterre

\

&

>
}13

_&13
_&13

Kochherd

Geschirrspller

Licht Kliche, Ki-Zi
Licht Wohnzimmer

Licht Gang, Bad

Allgemein

AV
PNy
[e)]
AV
PN
[e)]
AV
PN
[e)]

plombierbar

kWh

kWh J kWh

2,5N 2,

25 25 25
25 25 25

TRE

AV
AN

5N
10
25

XY

A
N
a

— plombierbar
£ 16

AV

63 Ej Erder gemass WV 3.2
00 —

1) Gemass Bestimmungen VNB

16
13
-

&13
13
B
13
B
16
L

Kochherd

Geschirrspller

Licht Keller Sud, Treppenhaus
Licht Keller Nord
Heizung 1)

Waschmaschine/Waschetrockner 1)

Total neu

Bestehender Anschlusswert
Installierte Leistung Total

Gleichzeitigkeitsfaktor z.B. 0,4
Voraussichtliche Maximalbelastung Total

0,5

0,5

0,5

10

0,5

0,5

0,5

10

0,5

0,5

0,5

34,5

34,5

14

Beispiel
Prinzipschema Mehrfamilienhaus

A 2.42/2

WV-CH 2018

WV 2018-01




600 4) 3) min. 400

[ ] [ ] E_ 3
2)
— L
NH- Sicherungen L1 ]
— I
— I
] L2 |
- I
L | I
|
Netzanschluss Il L3 |
unten [
L—'| Trenner N
|_| JonoT]
- PE
y [ 3
Abdeckungen z _— —F »
[@)
plombierbar N o . . E
[ ] [ ] :(U
3
o
o
C
@
o
N
Kabelendverschlisse
[l
1l =)
To[ eI H —F 8 I
Profilschienen H
N [l
[o] o] 1 I
[l o
I S
[l I
. || . | Il LLI
I !
[l [
I! [
Ll
il . EIRA
= 2
Fundamenterder c ‘
IS
1 _
d)—— - = R 2600
<X
min. 250

1) Rohre: NW min. 100, wasserdicht verlegt

2) Reserveplatz fur allfallige Anschlussverstarkung gemass Bestimmungen VNB
3) Bei Abgangs-Uberstromunterbrechern Trennwand erforderlich

4) Breite so wahlen, dass Kabelradius eingehalten werden kann

Beispiel
Anschluss-Uberstromunterbrecher A4.15
in Schaltgeratekombinationen
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Ay

Schnitt B-B

Schnitt A-A

i
B |

1) Min. Tiefe bis Ture bzw. Turschloss, sofern

dieses vor einem Apparateplatz angeordnet ist.

2) Rohr so verlegen, dass kein Wasser in die
Fassade und den Aussenkasten eindringen
kann. (wasserdichtes Rohr, abdichten)

3) Sickerpackung von Kabelfiihrung
bis Sickerleitung

Sickersteine
Sickerleitung
Kabel
Kabelschutz

250 . 250 min. 350
| H H
Uberstrom- :
unterbrecher |
- i S
N~
| 2 no g
Rund- Anschluss- o M IS
S Zahler | steuer- Uberstrom- € 1)
< empfanger unterbrecher LT
(TRE) h
o
o | oc
Q | 2)S €} | | I
< n il M
i I
c ) = = : L
| iIﬁ 45 |1
. I | I :
[ |
8 L.I : | : . Isolation zur
cz N Rohr bauseits | Verhinderung von
g I ) I (lichte Weite min. Kondenswasser
| | | 80mm, bzw. nach )
|| Angabe VNB) |
1 :
| I | 2) |
[
1 | |
‘ / _ /

min. 600

Beispiel
Aussenkasten A512
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Uberstrom- min. 500
unterbrecher

Auf-Putz-Montage

| .
T T
Messeinrichtung
1)
o | +
S
N .t . o
2 (3) Uberstrom- S
£ unterbrecher | 38 : Gang
© £
£ €
o IS
8 |1) |
I
e %
Montage in Nische Montage in Schrank
min. 50 min. 50 0 0
min. 5 min. 5
o
o3 o8
<3 23
Eey 7, V. €3
1 E E
o
3 Gang
£
1S

1) Fur Minimal- und Maximalhéhe gilt SN 411000

2) Turschloss mit 6-mm-Vierkantdorn oder Sicherheitsschloss

3) Minimale Héhe im Schutzkasten: 600 mm
Masse in mm

Beispiel
Anordnung der Messeinrichtungen in Gebauden

A 7.56
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o 1o -
55
N C
Gleiter !Sl : : min. 40
= o 1o
I I
I I
] m
37 Flexible
Leiter mit
Messing-
hilse
20mm
(Basisschutz
beachten)
f
| |
||
R | | N o
U Gleiter ‘;
€
L 9| 12| [
ﬁ 110 q <
O ! )
250 max. 10
1) Normalisiertes Schild fur Steuerdraht Bezeichnung
Masse in mm
Beispiel
Normierte Apparatetafel fur Zahler und TRE A 7.62
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Wirk.-/Blindenergiezahler kombiniert

Pan N W anY Fan N WanY panl Wan ml ml
T T DT — —
= = = Modem ¢—> RS485 ¢
=
N T
5) 6 1 6 1
ROOXO®® 4)
4) 4)
Bei Fernauslesung kommen
verschiedene Lésungen zur
Anwendung
- Telefonanschluss
- GPRS od. GSM Anschluss etc.
(Antenne)
| -pPLC
o 4 .
- ~ NN N ] | Steuerlelte_r
o Z 2 s s = Cel el hellgrau mit Nummern
3l 3| 3 £ & £ g 3 3 3
5| = sl 3 3 &l 5 o9 5] =
5)
Abdeckung 3 3 3 Rundsteuer- Empfanger (TRE
plombierbar | o1 iraita | o] Blfalfe] |[o] Blialfe] |[o ger (TRE)
2)||z 9 a z
| |9]l2llo]| (9] |2]l2lie]|]9] (2|2l
5) 4
N NN
ol el e o o
I E R E
s 85 9 99 & &5y 3
10A e
Abdeckung | | [1) 1) 1) Anstelle der Aussenleiterfarben
plombierbar —_ sind auch schwarze numerierte
' 3|4 5|6 Leiter (1 bis 6) moglich
4)
SR
L —— L
— E .
IrS%LrSEI Leit hnitt
eiterquerschnitte:
L2 —— I )
— P P2 5T B2 Strompfad: gemass VNB
s | | Spannungspfad: 2,5 mm?2 oder 1,5 mm?2
—— | | e
P Steuerleiter: 1,5 mm?

1) Spannungs-Uberstromunterbrecher

2) Priufklemme (Lieferung VNB)

3) Lasche erst nach Zahlermontage 6ffnen

4) Nach Angabe VNB

5) Leiterenden mit S1 bzw. S2 bezeichnen, sofern unnumeriert

Beispiel
Stromwandler-Messeinrichtung 3x400/230V A7.9
(Gultiges Schema bei VNB verlangen)
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Wirkenergiezahler 4-Leiter Doppeltarif

N N val
O—0O O OO O O—0O O O O 0O
2,5mm2
L1
L2
— L3
// /f N
Beziger- —
Uberstrom- |:| |:| |:|
unterbrecher —
11 ————
2 ———— - |T°*
L3 ————
N _——— —
PE —— —— /T PE
TRE
Steuerbefehl 1 bis n
(< O (i @] ({ O O O
\ \ \
xo/ weitere
e XC Zahler un(ﬁl
X~ Schaltgeréate
Steuer- Z / . .
{iberstrom- . Steuerle!terklemmen. plombierbar,
unterbrecher Steuerleiter nummeriert
(ungemessen) T
2,5mm2
e L
N —_————
Legende fur Steuerleiter
0 | Steuerneutralleiter
X | Tarif .......
X| X
X| X
Beispiel
Verdrahtung Messeinrichtung A710
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AS Legende
stellt TAG BI Betriebsinhaber
dem VNB zu (WV 10.2.2.2) AS  Antragsteller (Betriebsinhaber, Lieferant, Planer)
v VNB Verteilnetzbetreiber
VNB bewilligt Inst. EIektrqllnst.aIIateur
UK unabhéngiges Kontrollorgan
Anschlussgesuch, ESTI  Starkstrominspektorat
ev. mit Vertrag an AS KoPe Kontrollperiode

SiNa  Sicherheitsnachweis
EEA  Energieerzeugungsanlage
TAG  Technisches Anschlussgesuch

Vorlagepflichtig

nach VPeA (SR734.25) Nein *
P > 30 kVA
Inst:
Installationsanzeige
Ja an VNB
v v

AS: Gesuch um
Plangenehmigung an ESTI
inkl. Kopie des bewilligten
Anschlussgesuches VNB +

v

VNB: genehmigte
Installationanzeige an Inst

ESTI genehmigt Erste!ITj:l.: der
Planvorlage und Installa?ion
informiert VNB mit Kopie i +
+_ Schlusskontrolle nach NIV
Inst: RS , mit SiNa bzw. PV-Protokoll
Installationsanzeige organisiert Abnahme mit an BI/VNB)
an VNB ESTI, VNB, Inst +
VNB: hmi BI/AS organisiert Abnahme
5 genenmigte ESTI (UK) + VNB mit VB, Inst
Installationanzeige an Inst fuhren Abnahmen durch
Inst.: EST Fir alle Anlagen:
Erstellung der Erstellt Bericht tiber die Abnahmekontrolle nach NIV
Installation Planvorlagen-Abnahme mit SiNa an BI/VNB
VNB flihrt Abnahme durch
Schlusskontrolle nach NIV VNB +ESTI . . . .
SiNa/PV-Protokoll an Bl genehmigen den Betrieb (Uberpriifung SiNA
der EEA an Bl und Werkbelange)
BI: Schriftl. Fertigmeldung VNB pflegt die Daten im VNB
inkl. SiNa und PV-Protokoll System und fiihrt das ~ ¢——————— genehmigt den Betrieb der
an ESTI Kontrollregister nach EEA an BI
Beispiel
Melden von Energieerzeugungsanlagen (EEA) A 10.2
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< m (@] @)

() [} [} [} 3)
ke) ko) ie] i

C [ [ C

=] =] =] =]

< X =2 X KWh

T l 5)
kWh kWh kWh kWh

Erder gemass WV 3.2

il

1) Jederzeit zugangliche Trennstelle (nach Angabe VNB)

mit Schild: " Achtung Fremdspannung, Ricklieferungsanlage"
2) Wechselrichter, netzgesteuert

3) Generatorschalter (mit den verlangten Schutzeinrichtungen)
4) Zahler VNB

5) Wenn EEA > 30kVA Messeinrichtung gemass gesetzlichen Vorgaben

Beispiel: Eigenverbrauchsregelung mit Uberschussmessung

Energieerzeugungsanlage (EEA) mit einer Verbrauchsstatte | A 10.3/1
am gleichen Netzanschluss
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Kunde A
Kunde B
Kunde C
Kunde D

kWh

Erder gemass WV 3.2

il I

1) Jederzeit zugangliche Trennstelle (hach Angabe VNB)

mit Schild: " Achtung Fremdspannung, Rucklieferungsanlage"
2) Wechselrichter, netzgesteuert
3) Generatorschalter (mit den verlangten Schutzeinrichtungen)
4) Zahler VNB oder private Zahler in Absprache mit VNB
5) Netzibergabezahler VNB "Eigenverbrauchsgemeinschaft"

6) Wenn EEA > 30kVA Messeinrichtung gemass gesetzlichen Vorgaben

Beispiel: Eigenverbrauchsregelung mit Uberschussmessung

Energieerzeugungsanlage (EEA) mit mehreren Verbrauchs-
statten am gleichen Netzanschluss

A 10.3/2

WV-CH 2018
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1)

2)
3)

4)
5)
6)

Weiterer Ubrige Notstromberechtigte
Zahlerstromkreis Verbraucher Verbraucher

] ]

| \—EI:I |
kWh kWh Bezug / Rick- | |

T Y Tl lieferung | \—E|:| |

I .

EEA

Erder gemass WV 3.2

1)

Ej Neutralleiter-Schutz
und Verbindung N - PE
gemass ESTI

Jederzeit zugangliche Trennstelle (hach Angabe VNB)

mit Schild: " Achtung Fremdspannung, Rucklieferungsanlage"

Generatorschalter (mit den verlangten Schutzeinrichtungen)

Kuppelschalter (mit den verlangten Schutzeinrichtungen) sofern notstromberechtigte
Verbraucher

Zahler VNB

NA-Schutz bei Anlageleistung >30 kVA (nach Angabe VNB)

Wenn EEA > 30kVA Messeinrichtung gemass gesetzlichen Vorgaben

Beispiel

Energieerzeugungsanlage (EEA) im Not / Parallelbetrieb A 10.3/3

mit dem Stromversorgungsnetz
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Weiterer
Zahlerstromkreis

kWh

E-Mobility
Ladestation

W/

Ubrige
Verbraucher E:II

po

I_I

Energle—

rlchtungssensor

kWh

T l lieferung
4)

Ik

Bezug /Rick- |

1)

—
o T
2) s
N N
|\ |\
L | _ _15) L | _ _ _15)
kWh Notstrom-
T l berechtigte
6) Verbraucher
77
BN I
| | 3)
| |
| |
| |
___15)

Erder gemass WV 3.2

Neutralleiter-Schutz
und Verbindung N - PE
gemass ESTI

1) Jederzeit zugangliche Trennstelle (nach Angabe VNB)

mit Schild: " Achtung Fremdspannung, Rucklieferungsanlage"
2) Generatorschalter (mit den verlangten Schutzeinrichtungen)

3) Kuppelschalter (mit den verlangten Schutzeinrichtungen) sofern notstromberechtigte

Verbraucher

4) Zahler VNB

5) NA-Schutz bei Anlageleistung >30 kVA (nach Angabe VNB); optional auch 1 NA-Schutz

mdglich

6) Wenn EEA > 30kVA Messeinrichtung gemass gesetzlichen Vorgaben
7) Elektrischer Speicher
8a) PV-Wechselrichter

Beispiel

Energieerzeugungsanlage (EEA) und elektrischer Speicher
AC im Not / Parallelbetrieb mit dem Stromversorgungsnetz

A 10.3/4
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Zahlerstromkreis

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

Weiterer 2)

-
E-Mobility I ] L] I
|

_

Ladestation | \_E:l

W/ L | _15)
Ob kWh Notstrom-
rige berechtigte
Verbraucher E:II T l 6) Verbraucher

[ I

3)
l Energierichtungssensor

kWh kWh Bezug / Riick-

], (1]
IR

Erder gemass WV 3.2

1)
Ej Neutralleiter-Schutz

und Verbindung N - PE
gemass ESTI

Jederzeit zugangliche Trennstelle (nach Angabe VNB)

mit Schild: " Achtung Fremdspannung, Rucklieferungsanlage"

Generatorschalter (mit den verlangten Schutzeinrichtungen)

Kuppelschalter (mit den verlangten Schutzeinrichtungen) sofern notstromberechtigte
Verbraucher

Zahler VNB

NA-Schutz bei Anlageleistung >30 kVA (nach Angabe VNB)

Wenn EEA > 30kVA Messeinrichtung gemass gesetzlichen Vorgaben

Elektrischer Speicher

8b) Hybrid-Wechselrichter

Beispiel

Energieerzeugungsanlage (EEA) und elektrischer Speicher A 10.3/5

DC im Not / Parallelbetrieb mit dem Stromversorgungsnetz
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Speisung nur vom Speisung vom Stromversor-
Stromversorgungsnetz gungsnetz oder Generator

//0//1 e P A
Netzschitz
3)
™ ’
/
i« :
| /
|
|
| -
|
|
KWh I 3)
L2 N
Mechanische Generatorschliitz
Verriegelung
//.//| //.

 I—
L1
| |

)] 7

Y f?

\
—  Erder gemass WV 3.2
1) Anschluss-Uberstromunterbrecher Stromversorgungsnetz mit —= Neutralleiter N
Schild: "Achtung Fremdspannung, Ricklieferungsanlage” — Schutzleiter PE
2)  Anschluss-Uberstromunterbrecher Generator —* PEN - Leiter
3) Elektrische und mechanische Verriegelung
Beispiel
Energieerzeugungsanlage (EEA) ohne Parallelbetrieb A 10.6

mit dem Stromversorgungsnetz
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